Digitalni teplomér / termostat

posledn/ aktualizace névodu 8.10.2015

Méteni te;ploty a jeji regulace je jedna z nejzékladn&jsich potieb v oblasti regulace. S pfichodem mikroprocesorl a digitalni techniky se konstrukce
teploméru a termostatu vyrazné zjednodusily a mnohdy odpadd i nutnost kalibrace, nebot pouzita &idla jsou jiz vyrobcem nakalibrovana.

NaSe konstrukce digitélniho termostatu je zaloZena na mikroprocesoru Microchip PIC16F631 za pouziti &idla Dallas DS18B20 s digitalnim vystupem (&idlo
neni soucasti balent a je jiZ od vyrobce zkalibrovano). Rozsah méfeni a regulace je od -55°C do +125°C. Presnost v rozsahu -10°C a2 +85°C je +/- 0,5°C.
Zmétena teplota je zobrazovéna na dobfe &itelném LED displeji. Pomoci tfi tla&itek Ize nastavit rozsah regulace teploty, na zékladé které je oviadano
vystupni relé. Termostat mazZe pracovat jak v rezimu topenl, tak chlazeni (vysvétleno dle v navodu). Stavebnice obsahuje v8echny potiebné souastky,
naprogramovany procesor, precizni plodny spoj s potiskem a podrobny popis. 3

Dalsf vlastnosti a funkce termostatu:

Rozsah méfené (regulované) teploty: | -55°C aZ +125°C, rozli§en( 0,1°C

Nastavenl regulace: v celém rozsahu, tj. -55°C az +125°C, rozlisenl 0,5°C

Presnost méfenl teploty: +/- 0,5°C (v rozsahu -10°C aZ +80°C) — vice katalogovy list &idla Dallas
Rychlost vzorkovani teploty: cca 2 vtefiny

Napéjeci napéti: 12V, DC filtrovany napéjeci zdroj. Jistéte pojistkou 200mA.

QOdbér proudu (relé rozpojeno): cca 65mA

Odbér proudu (relé sepnuto): cca 120mA

ZatiZenl kontaktu relé: max. 250V / 5A

Displej: 4 mistny LED, &erveny

Kompatibilni &idlo: Dallas DS18B20, dvouvodigové (parazitnl) pfipojeni

Délka kabelu od &idla: 2, nebo 5 metrli — podle objednavky. Kabel je moZno prodlouZit dvojlinkou.
Rozméry desky: hlavni deska :52 x 83mm, deska displeje: 27 x 83mm

Rozsah pracovni teploty: -20°C az +70°C

Doporu¢eny typ krabicky: CIMK6PX (jedna se o krabi¢ku KM-48BN s Zervenym plexi) |
Nastavenl piedvolby: tfemi tlagitky vedle displeje

Popis zapojeni: )

Zakladem celé konstrukce je jednotipovy mikroprocesor PIC16F631.Ten pinf funkci dekédovani teploty pfijaté (po jednovodidové sbé&mici Dallas)
z externiho Cidla, déle pak konverzi teploty, fizenl &tyfmistného LED zobrazova&e a vystupniho relé na zakladé nastavené teploty. Externi &idlo se pfipojuje
na svorkovnici CON1 (svorky T1 a T2). Pozor, je nutné dodrZeni polarity &idla ( bily vodié &idla pfipojit na svorku T1, &erveny na T2)- viz. schéma. Po
dvou vadigich je totiz pfenaSeno jak napajent &idla, tak i jeho vystupnl data. Tomuto zapojenl se fiké parazitni a udetii jeden vodi& v kabelu. Pfipojeni je
tedy moZné klasickym dvouzilovym kabelem. Anody displeje jsou spinany pfes tranzistory T1 aZ T4, katody pak piimo pfes ochranné rezistory R1 aZ R9.
Napajeni 5V zajistuje stabilizator 102, typ 7805. Relé je spinano pres tranzistor T5. Jeho ochranu pfi spinani civky relé zaji$tuje antiparaleln& zapojena
dioda D1. Aktudln( stav vystupniho relé je signalizovan LED diodou LED3 ,OUTPUT".

Popis zapnuti: '

Po pfipojeni napajenl 12V na konektor CON1, svorka +12V a GND se zobrazi poml&ky. Pokud je gidlo pfipojeno spravné, za kratky &as se zobrazi aktuaini
teplota zméfena Eidlem. Prodleva méfeni je ddna mé&ticim intervalem, ktery je cca 2 vtefiny. Pokud del$i dobu po zapnuti, nebo b&hem provozu ztistanou
rozsviceny pouze pomi€ky, nenf gidlo funkenl, je $patné piipojeno nebo nastala vnitinl chyba paméti (v tomto pfipadé je potieba nastavenou teplotu
zadat znovu a ulozit ji). (Po pfep6lovani &idla jedté miZe byt zobrazena chybn4 teplota 0,0°C.)

Nastaveni regulace:

Kratkym stiskem tlaitek PLUS (S1) a MINUS (S2) je mozné zjistit aktudlni nastaveni teplotnich mezl. Tla&itkem PLUS horni mez, tla&itkem MINUS doln(
mez. Po stisku je po chvili rozsvicena odpovidajicl LED po levé stran& displeje a zobrazena aktualni nastavena teplota. Jedna se tedy o dvé hranigni
teploty, mezi kterymi problha samotna regulace, resp. spinani vystupniho relé.

Samotné nastaveni regulace probfha takto:

—  stisknéte a drzte cca 3 vtefiny tla¢itko S3 ,SET“

—  displej se rozblika, svitl leva LED1 pro nastaveni horni meznl teploty

- tlagitky ,PLUS" a ,MINUS" nastavte poZadovanou teplotu (del$m podrZzenim tlagitka dojde k rychlému krokovanf)

- nastavenl horni a dolni teploty se pfepina kratkym stlatenim tla¢itka SET. Hornl teplota je signalizovana LED1 po levé strané displeje, spodnl
teplota diodou LED2.

- po nastaveni obou teplot, tedy honl a dolnf meze, del$im podrzenim tlagitka ,SET* ukongite nastavovaci rezim. Ukon&enl rezimu je
signalizovano zhasnutim LED1 a LED2 po levé strang displeje.

Priklad spinani topeni:
Chceme, aby vystupni relé spinalo topeni pfi poklesu teploty pod 20°C a rozepnulo pii dosaZenl teploty 22°C. Tedy s offsetem 2°C. Nastavte tedy spodni
mez na 20°C a horni mez na 22°C. Vystupnl relé potom sepne v okamzZiku poklesu teploty pod 20°C a rozepne pfi narustu teploty na 22°C.

Priklad spinani chlazeni:
PoZadujete, aby klimatizace sepnula pii narustu teploty nad 25°C a rozepnula pfi poklesu teploty pod 22°C. Nastavte spodni mez na 25°C a hornl mez
na 22°C. Jakmile teplota vystoupé nad 25°C relé sepne, pii poklesu pod 22°C rozepne.

Zkréatka, pokud chcete, aby relé sepnulo pii poklesu teploty (oviadani topeni), je horni mez vy3§(, nez dolni. Pokud chcete opak, tedy aby relé sepnulo pfi
narustu teploty (klimatizace), nastavte horni mez niz3i, nez je spodnl.

Osazenl ploSného spoje a oziveni:

Termostat je umistén na dvou deskach kvalitnich ploSnych spoju s nepéjivou maskou a cinovanymi pajecimi ploskami. Na hlavni desce najdete napéjeci
a fidlcf obvody, na druhé desce displej a tlacitka. Diky potisku na plo3ném spoji je osazeni desek velmi snadné. Ob& desky se ve finale propojl pomocl
Uhloveé jumperove listy (CON3A se propoji s CON3B). Deska displeje je kolma k fidicl desce. Hlavnl svorkovnice CON1 je u verze s predvolbou sloZena
ze dvou dvoupinovych svorkovnic s rozte¢l 3,5mm. Svorkovnice CON2 s vyvedenym piepinacim kontaktem relé ma pak rozte¢ 5Smm. Po osazeni a
dukladné kontrole ponechte patici bez procesoru a pfipojte napéjeni 12V. Zméite napéjecl napé&ti na patici 101 (pin 1 a 20). Pokud je 5V, je nap4jent
v poradku a po jeho vypnuti zasurite procesor PIC. Nyni pfipojte &idlo na svoiky T1 a T2. Po zapnuti napajenf by vie mé&lo fungovat dle navodu. Pii prvnim
zapnuti doporutujeme pouZit laboratornf zdroj s omezenim proudu na 100mA.






